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Leistungsbeschreibung fiir Business Access Pro
(LB Business Access Pro)

Diese Leistungsbeschreibung gilt ab 11. April 2008 fir neue Bestellungen. Die auf Grund-
lage bisheriger verodffentlichter LB Business Access Pro abgeschlossenen Vertrage bleiben
unverandert aufrecht.

Die Telekom Austria erbringt im Rahmen ihrer technischen und betrieblichen Méglichkei-
ten Business Access Pro nach den Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG
2003), den Allgemeinen Geschaftsbedingungen Business Access in der jeweils geltenden
Fassung, sowie nach den maBgeblichen Leistungsbeschreibungen und Entgeltbestimmun-
gen in der jeweils geltenden Fassung, insoweit hier keine von diesen abweichende oder
erganzende Regelungen getroffen werden, samt allfélligen schriftlichen Individualverein-
barungen.

Allgemeines

Beim Produkt Business Access Pro handelt es sich um eine IP-basierende Datenkommuni-
kationsldsung. Die auf IP basierende Infrastruktur von Telekom Austria ermdglicht die
Verwendung verschiedener - auf die unterschiedlichen Kundenbedlrfnisse zugeschnitte-
nen - Transportmedien zur Anbindung an das Internet. Die IP Infrastruktur von Telekom
Austria kann von Kunden auch als "Access Network" fir ihre Dienste genutzt werden. Es
verbindet z.B. Unternehmensstandorte oder Internetendkunden mit einem Telekom
Austria Access Node (POP) (POP=Point of Presence) und flhrt sie von dort lber das IP
Backbonenetz der Telekom Austria an weitere Unternehmensstandorte heran. Um einen
raschen Support im Fehlerfall oder bei Anderungswiinschen der Konfiguration durch den
Kunden gewahrleisten zu kénnen, richtet sich die Telekom Austria einen Remote-Zugang
ein, Uber den nur definierte Rechner (Support-Team) der Telekom Austria Zugang haben.

Hinweis: Da dem Kunden in seine standardisierte Mailbox (aon.kundennummer@aon.at),
vonseiten der Telekom Austria u.a. rechtlich bedeutsame Erkléarungen oder sonstige In-
formationen Gbermittelt werden kénnen (siehe § 18 Abs. 4 AGB Business Access), ist es
daher im eigenen Interesse des Kunden gelegen, diese Mailbox einzurichten und auch
entsprechend abzufragen.

Flir Kunden, die Unternehmer iS des § 1 KSchG sind, verlangert sich nach Ablauf der ver-
einbarten Mindestvertragsdauer (Mindestbindung) die Vertragsbindung automatisch je-
weils immer wieder um weitere 12 Monate (Verlangerungsbindung), sofern das Vertrags-
verhdltnis vom Kunden nicht unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von drei Monaten mit
Wirksamkeit zum Ablauf der jeweiligen Bindung (Mindestbindung, Verlangerungsbindung)
ordentlich geklindigt wird. Im Falle einer - aus nicht von der Telekom Austria zu vertre-
tenden Grinden - erfolgenden Vertragsbeendigung durch den Kunden vor Ablauf der
Mindestvertragsdauer oder Verlangerungsbindung ist vom Kunden ein Restentgelt (geman
§ 39 AGB Business Access) zu bezahlen.
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1. Zugangsarten Business Access Pro

Im Rahmen von Business Access Pro stellt die Telekom Austria auf Basis der Ubertra-
gungstechnologien ADSL oder SDSL eine Anbindung an das Internet zur Verfligung.

Business Access Pro ermdglicht den gleichzeitigen Internetzugang von mehreren Nutzern
auf der Teilnehmeranschlussleitung. Die gleichzeitigen Nutzer teilen sich die Bandbreite.
Ubergabeschnittstelle ist ein Ethernet-Interface auf einem Standardrouter. Optional kann
Uber das Feature Router (siehe Add On’s) anstatt des Standardrouters ein héherwertiger
Router gewahlt werden. Die Zugangsdaten werden dem Kunden nicht mitgeteilt, die Au-
thentifizierung erfolgt automatisch durch den Router. GemaB den Entgeltbestimmungen
Business Access Pro wird ein einmaliges Herstellungsentgelt samt einem monatlich anfal-

lenden Zugangsentgelt fallig.

Folgende Produktauspragungen von Business Access Pro stehen dem Kunden dabei zur
Auswahl:

Bandbreitenprofil Bandbreitenprofil
. (Down/Upstreamgeschwindigkeit . (Down/Upstreamgeschwindigkeit
‘é% 5 von max. bis zu) § 5 von max. bis zu)
2 @ 4096/512 kbit/s 1 3 g’ 512/512 kbit/s
2 o | |6144/512 kbit/s £ o _[1024/1024 kbit/s 2
o 5 2|8192/768 kbit/s o 5 %|2048/2048 kbit/s
D S <] 16384/1024 kbit/s 3 D S W1 4096/4096 kbit/s

Business Access Pro beinhaltet ein unlimitiertes Datentransfervolumen und wird nach der
gewahlten Bandbreite entsprechend den Entgeltbestimmungen Business Access Pro abge-
rechnet.

1.1. Business Access Pro (Ubertragungstechnologie ADSL)

Die Realisierung von Business Access Pro (Ubertragungstechnologie ADSL) ist sowohl (-
ber einen bestehenden herkdmmlichen Telefonanschluss (POTS) als auch lber einen be-
stehenden ISDN Basisanschluss der Telekom Austria méglich.

Sprachtelefonie kann genutzt werden. Es kann grundsatzlich jede Tarifoption flr Sprach-
telefonie der Telekom Austria in Anspruch genommen werden. Im monatlichen Entgelt flr
den Dienst Business Access Pro ist kein Grundentgelt sowie kein Verbindungsentgelt fir
die Sprachtelefonie enthalten. Es gelten die AGB, LB und EB der jeweils gewahlten Tarif-
option der Telekom Austria.

1 Sofern aus technischen/betrieblichen Griinden erforderlich, kann die Downstreamgeschwindigkeit auch lediglich max. bis zu 1024
kbit/s und die Upstreamgeschwindigkeit auch lediglich max. bis zu 256 kbit/s betragen

2 Sofern aus technischen/betrieblichen Griinden erforderlich, kann die Downstreamgeschwindigkeit und Upstreamgeschwindigkeit auch
lediglich max. bis zu 768 kbit/s betragen

3 Sofern aus technischen/betrieblichen Griinden erforderlich, kann die Downstreamgeschwindigkeit auch lediglich max. bis zu 10240
kbit/s und die Upstreamgeschwindigkeit auch lediglich max. bis zu 768 kbit/s betragen
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Bei Business Access Pro (Ubertragungstechnologie ADSL) begriindet der Kunde gleichzei-
tig auch ein Vertragsverhaltnis mit der Telekom Austria betreffend ADSL Zugangsleistung
(auf Basis der AGB Online-ADSL samt dazugehoériger EB und LB der Telekom Austria, in
der jeweils giltigen Fassung).

Business Access Pro (Ubertragungstechnologie ADSL) kann erst nach einer positiven Prii-
fung der technischen Machbarkeit realisiert werden.

1.2 Business Access Pro (Ubertragungstechnologie SDSL)

Die Realisierung von Business Access Pro (Ubertragungstechnologie SDSL) ist nur Uber
eine eigens von der Telekom Austria daflir neu herzustellende Leitungsfiihrung (unter
sinngemaBer Zugrundelegung der Leistungsbeschreibung und Entgeltbestimmungen
Sprachtelefondienst — Fernsprechanschluss der Telekom Austria) mdglich, Uber die jedoch
keine Sprachtelefonie genutzt werden kann. Auf einer bestehenden Teilnehmeranschluss-
anleitung kann kein SDSL-Zugangsservice hergestellt werden.

Der durchschnittliche UDP-Traffic darf nicht mehr als 15% der Accessbandbreite Uber-
schreiten. UDP-Traffic wird im Gegensatz zu TCP-Traffic vorwiegend beim Streaming ge-
neriert. Sollte das Limit mehrere Male Uberschritten werden und/oder aufgrund des UDP-
Traffics Beeintrachtigungen in der Netzperformance im IP-Backbone der Telekom Austria
entstehen, so behalt sich die Telekom Austria eine voriibergehende Sperre des Zuganges
vor. Sollte eine nachhaltige Uberschreitung der Grenzwerte im Sinne vorstehender Defini-
tionen gegeben sein, ist die Telekom Austria berechtigt, nach schriftlicher Information an
den Kunden, das Vertragsverhaltnis auBerordentlich zu kiindigen.

Bei Business Access Pro (Ubertragungstechnologie SDSL) begriindet der Kunde gleichzei-
tig auch ein Vertragsverhaltnis mit der Telekom Austria betreffend SDSL Zugangsleistung
(auf Basis der AGB Online-SDSL samt dazugehériger EB und LB der Telekom Austria, in
der jeweils gliltigen Fassung).

Business Access Pro (Ubertragungstechnologie SDSL) kann erst nach einer positiven Prii-
fung der technischen Machbarkeit realisiert werden.

2 Standardleistungen

2.1 Uberblick der Leistungen

Business Access Pro umfasst, unabhangig von der gewahlten Zugangsart und des gewahl-
ten Tarifmodells - soweit nichts anderes ausdricklich bestimmt ist - folgende Dienstleis-
tungen:

e Einrichtung und Nutzung der internationalen Connectivity von Telekom Austria so-
wie der damit verbundenen Konfigurationen

e Eigene Support Hotline flir Business Access Pro Kunden

e Second Level Domain

e Business Webspace
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e Mailadressen am Telekom Austria Business Mailserver

e Mailqueueing (bei Nutzung eines eigenen Mailservers, keine Mailadressen am Tele-
kom Austria Mailserver maglich)

e Standardrouter

e Routerkonfigurationsméglichkeiten

e Fixe IP-Adressen

¢ Onlinestatistik

e SLA (Service Level Agreement)

2.2 Internationale Connectivity

Im Packet Business Access Pro ist die Einrichtung und Nutzung der internationalen Con-
nectivity von Telekom Austria sowie der damit verbundenen Konfigurationen enthalten.

2.3 Business Support Hotline

Der Kunde hat Uiber eine eigene, fir Business Kunden kostenlose Supporthotline die Még-
lichkeit, Beeintrachtigung des von der Telekom Austria im Rahmen des Produktes Busi-
ness Access Pro zur Verfligung gestellten Dienste, zu melden.

Servicezeiten Business:

Annahme der Stérung Mo-So 0:00-24:00 Uhr
Technische Hotline: 0800 220 240
Hotline fur allg. Fragen zu Business Access Pro: 0800 100 800

2.4 Domain

Jeder Account beinhaltet standardmaBig eine Second Level Domain. Der Kunde kann ent-
sprechend der Verfligbarkeit der Domain zwischen folgenden Endungen wahlen:

.at .co.at .or.at .de .com .net
.org .biz .info .eu

In diesem Zusammenhang werden folgende Leistungen erbracht:
e Registrierung einer Domain
e Administrierung einer Domain
e Verwaltung aller Eintrdge am Nameserver der Telekom Austria
e Ubernahme einer Domain von einem anderen ISP
e Technischer Ansprechpartner
e Billing Kontakt

Der Kunde wird als Besitzer des Domainnamens und der angegebene administrative An-
sprechpartner als Administrator (Admin-C) gemeldet.

2.5 Webspace

Business Access Pro beinhaltet 100 MB Linux Webspace oder wahlweise 100 MB Windows
Webspace (gemaB LB Business E-Mail und Business Webspace).
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2.6 Mailadressen am Telekom Austria Business Mailserver

Im Paket Business Access Pro sind 50 E-Mailboxen (gemaB LB Business E-Mail und Busi-
ness Webspace) enthalten.

2.7 Mailqueueing

Am Telekom Austria Mailserver werden die ankommenden E-Mails bei “offline“-Betrieb
des kundeneigenen Mailservers bis zu einem AusmaB von bis zu 2500 MB zwischenge-
speichert. Der maximale Zeitraum fir die Zwischenspeicherung betrdgt 2 Wochen, an-
schlieBend werden die zwischengespeicherten E-Mails geléscht. Bei der Nutzung des Fea-
tures Mailqueueing werden keine Mailadressen am Telekom Austria Business Mailserver
zur Verfigung gestellt.

2.8 Standardrouter

StandardmaBig ist die zur Verfligungsstellung eines Routers inkl. dessen Installation und
Wartung beinhaltet. Der Router bleibt im Eigentum der Telekom Austria und wird mit ei-
ner Standardkonfiguration dem Kunden als Bestandteil der vereinbarten Dienstleistungen
auf die Dauer des Vertragsverhaltnisses zur Verfligung gestellt. Der Kunde hat die Wahl-
madglichkeit zwischen den Routerkonfigurationsarten gem. Punkt 2.9. Erfolgt keine Anga-
be, wird Routing konfiguriert.

Wireless LAN

Der Kunde hat bei Business Access Pro die Mdglichkeit einen Router inkl. einer WLAN Ba-
se Station auszuwdahlen. Bei Neubestellung von Business Access Pro und gleichzeitiger
Angabe der gewlinschten zusatzlichen Nutzung der Wireless LAN Funktionalitat fallen kei-
ne zusatzlichen Entgelte an. Bei nachtraglicher Bestellung der Wireless LAN Funktionalitat
(Installation eines Routers inkl. einer Wireless LAN Funktionalitét) fallen einmalige Ent-
gelte an.

WLAN (=Wireless Lokal Area Network) ist ein lokales Netz, welches ohne Kabelverbin-
dung zwischen Router und Endgerét(e) arbeitet. Die Funkreichweite, die Ubertragungsge-
schwindigkeit bzw. die Datenlbertragungskapazitat zwischen Router und Endgerat(e) ist
von der Entfernung, von der Standortwahl, von den baulichen Gegebenheiten, von ande-
ren Storfaktoren (z.B. Funkschatten) und sonstigen Umstanden und Einflissen abhangig.
Feldtests mit dem Wireless-Equipment ergaben Reichweiten von bis zu 30 Metern; auf-
grund der starken Umfeldabhangigkeit bei Funklibertragungen kann allerdings kein
Richtwert angegeben werden. Etwaige Funktionsstérungen (z.B. Funkaussetzer) sind bei
der Anbindung lGber ein WLAN demnach nicht vermeidbar.

Hinweis: Aufgrund der nicht vermeidbaren Funkaussetzer (Verbindungsabbriichen) kén-
nen vermehrte Kosten insbesondere beim Abruf bzw. bei der Abfrage entgeltpflichtiger
WebSites oder Internetdienste entstehen. Der Kunde nimmt ausdriicklich zur Kenntnis,
dass die Nutzung des Internet und die Ubermittlung von Daten, insbesondere iber eine
WLAN Verbindung - trotz angebotener Verschlisselung (standardmassig WEP [=Wired
Equivalent Privacy] auf Kundenwunsch auch WPA-PSK [=Wi-Fi Protected Access - Pre
Shared Key] mdéglich) - mit etwaigen Gefahren und Sicherheitsrisiken verbunden ist. Flr
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unberechtigte Zugriffe auf Informationen, die liber WLAN Ubertragen werden, kann - au-
Ber bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit seitens der Telekom Austria - keine Haftung
ibernommen werden.

2.9 Routerkonfigurationsmoglichkeiten und fixe IP-Adresse

Der Kunde hat die Wahlmadglichkeit zwischen einer Standardkonfiguration Routing, Basic
Secure oder einer dritten alternativen Konfiguration mittels Advanced Secure

Dem Kunden wird standardmadssig ein 4er Subnet (1 Netzwerkadresse, 1 Broadcastadres-
se und 2 frei einsetzbare Adressen [eine davon wird flr den Kundenrouter bendtigt]) offi-
zieller IP-Adressen zugewiesen. Sollte der Kunde weitere IP-Adressen bendtigen, so kann
er diese unter Angabe von Grinden bei RIPE mit Unterstlitzung der Telekom Austria be-
antragen.

Routing (Standardkonfiguration):

Bei Routing besteht flir den Kunden die Mdglichkeit direkt auf die einzelnen Server aus
dem Internet zugreifen zu kénnen. Der beim Kunden installierte Router bekommt LAN-
seitig in der Regel ein 4er Subnet offizieller fixer IP-Adressen zugewiesen. Von diesem
Subnet wird eine IP-Adresse fur das LAN-Interface am Router verwendet und eine IP-
Adresse kann der Kunde beliebig verwenden z.B. fiir eine Firewall, einen Proxyserver oder
seinen Mailserver. Es wird kein NAT oder PAT am Router konfiguriert.

Basic Secure (optional wahlbar anstatt der Standardkonfiguration):

Mit der Funktion dynamisches PAT (Port Address Translation) auf dem Kunden-Router
werden die privaten IP-Adressen des LAN bei aktivem Verbindungsaufbau auf eine fixe
offizielle IP-Adresse gemapped. Damit ist sichergestellt, dass die PC’'s des Kunden nicht
aus dem Internet erreicht werden kénnen (Zugriffschutz aus dem Internet), da sie aus
dem Internet nicht adressierbar sind. Einschrankung: Es kénnen keine Server die aus
dem Internet erreichbar sein sollen (Web, Mail,...) im LAN betrieben werden. Durch PAT
(Port Address Translation) kann es bei TCP/UDP Protokollen zu Beeintrachtigungen bzw.
nicht Verwendbarkeit dieser Anwendungen kommen: z.B.: PASV FTP (Passive File Trans-
fer Protocol), IRC (Internet Relay Chat), RAUDIO(PNA), RTSP (Real Time Stream Control
Protocol)

Advanced Secure (optional wahlbar anstatt der Standardkonfiguration bei den
Ubertragungstechnologien ADSL [bei Bandbreitenprofilen von max. bis zu
6144/512] und SDSL):

Eine Firewall soll dem Kunden vor Angriffen aus dem Internet einen erhdhten Schutz bie-
ten. Der Kunde hat Zugang ins Internet (kann entsprechend beschrankt werden), in der
entgegengesetzten Richtung (aus dem Internet) ist der Zugriff auf das lokale Netzwerk
gesperrt. Es besteht die Mdéglichkeit, auf Kundenwunsch Ports zu 6ffnen, Uber welche
dann auch aus dem Internet auf entsprechende Server zugegriffen werden kann. Um ei-
nen raschen Support im Fehlerfall oder bei Anderungswiinschen der Konfiguration durch
den Kunden gewahrleisten zu kdnnen, richtet sich die Telekom Austria einen gesicherten
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SSH-Zugang ein (Port 22), tiber den nur definierte Rechner (Support-Team) der Telekom
Austria Zugang haben.

Advanced Secure (I0S-Softwarefirewalling)

Da Advanced Secure auf dem Router betrieben werden kann ist keine eigene Hardware
daflir notig. Im Feature Advanced Secure ist das entsprechend erforderliche Endgerat
(Router) inkl. Software inkludiert. Bei Advanced Secure (keine DMZ madglich) besteht die
Sicherheit durch das ,NAT-en"™ (Network Address Translation) und , PAT-en" (Port Address
Translation) der Firewall. Die lokalen Workstations sind nicht aus dem Internet erreichbar
(private IP-Adressen), kénnen aber mittels PAT auf das Internet zugreifen. Einzelne Ser-
ver (z.B.: Mail oder Web) erhalten ebenfalls eine private IP Adresse, die flir die Erreich-
barkeit aus dem Internet aber auf eine offizielle IP-Adresse gemapped wird. Damit sind
die Workstations vor Zugriffen aus dem Internet geschiitzt und der Betrieb von kundenei-
genen Servern moéglich. Uber das Firewall-Feature des Routers kann zusétzlich der Zugriff
aus dem Internet z.B.: nur flr dezidierte Quell-IP-Adressen gestattet werden und stehen
Funktionen wie Packetfiltering, Erkennen von Synch- Attacken usw. zur Verfiigung.

Advanced Secure setzt eine positive Prifung der technischen Machbarkeit (im Zuge der
Herstellung) voraus.

Folgende Features sind bei Advanced Secure nicht enthalten:
IP-Sec
VPN (Virtual Privat Network)
Verschlisselungen wie z.B.: 3DES Data Encryption Standard
(DES ist die 56bit Verschlisselung, 3 DES ist 3x56bit=168bit Verschliisselung)
DMZ (Demilitarisierte Zone)

Advanced Secure wird im Zuge der Herstellung einmalig konfiguriert. Allféllige Konfigura-
tionsanderungen kénnen gegen gesondertes Entgelt durchgefihrt werden.

2.10 VPN Zugang

Der Kunde hat bei Business Access Pro (Konfigurationsart Basic Secure bzw. Advanced
Secure vorausgesetzt) die Moglichkeit einen Router inkl. eines VPN Zugang auszuwahlen.
Bei Neubestellung von Business Access Pro und gleichzeitiger Angabe der gewiinschten
zusatzlichen Nutzung der VPN Zugang Funktionalitat fallen keine zusatzlichen Entgelte an.
Bei nachtraglicher Bestellung der VPN Zugang Funktionalitat (Installation eines Routers
inkl. einer VPN Zugang Funktionalitat) fallen einmalige Entgelte an.

VPN Zugang ermdglicht einen mittels Verschlisselung erfolgenden sichereren Datenaus-
tausch zwischen dem Lan Interface des Business Access Pro und bis zu 5 im Internet be-
findlichen Endgerat (PC/Laptop). Mit dem von der Telekom Austria zum Download zur
Verfligung gestellten und vom Benutzer auf sein Endgerat (PC/Laptop) selbst zu installie-
renden Softwareclient und den Zugangsdaten, ist es dem Benutzer mdglich, vom Internet
eine verschlisselte Verbindung in das Lan dieses Business Access Pro Kunden aufzubau-
en.
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Systemvoraussetzungen:

Betriebssysteme: Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0 (Service Pack 6), Windows
2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X (Version 10.2.0 oder spater), 32 oder 64 bit
Solaris kernel OS (Version 2.6 oder spater), RedHat (Version 6.2), Linux.
Hardwarevoraussetzungen: Mindestens 50 MB freier Festplattenspeicher, 32 MB RAM (64
bzw. 128 MB empfohlen).

Wichtiger Hinweis: Der Internetzugang ist nicht Leistungsbestandteil von VPN Zugang, jedoch
Voraussetzung fir die Nutzung. Bei einigen Internetanbietern kann es aufgrund technischer
Einschrankungen (z.B. Portfiltering) zu Problemen beim Aufbau des VPN Tunnels kom-
men.

2.11 SLA (Service Level Agreement)

Folgende Qualitatsstandards werden garantiert:

Die Telekom Austria garantiert eine mittlere Verfiigbarkeit der Systeme, Einwahl, Authen-
tifizierung und Routing von 98,5% pro Vierteljahr (Quartal) in der Zeit von 0:00 bis
24:00 Uhr.

Der Internetzugang ist fir den Kunden grundsatzlich entsprechend den o.a. Prozentwer-
ten verfugbar, ausgenommen wahrend notwendiger Wartungszeiten und soweit die Aus-
lastung, Verkehrslage bzw. der Betriebszustand der fiir den Zugang zum Internet oder zu
Diensten des Bereitstellers bzw. der Abwicklung des Dienstes in Anspruch genommenen
nationalen oder internationalen Telekommunikationseinrichtungen und -netze es zulas-
sen. Die Nutzungsmoéglichkeit und Verfiigbarkeit der angeschlossenen bzw. Uber den Be-
reitsteller zuganglichen Datenbanken oder Dienste von Anbietern richtet sich nach den
von den Betreibern bzw. Anbietern dieser Dienste gestellten Bedingungen der Inan-
spruchnahme und Betriebszeiten. Die Inanspruchnahme solcher Datenbanken oder Diens-
te kann den Abschluss einer gesonderten Vereinbarung zwischen dem Kunden und dem
Anbieter erfordern.

Es wird ein Wartungsfenster jeden Mittwoch von 1:00 bis 6:00 Uhr vereinbart. Unterbre-
chungen und/oder Einschrankungen der Nutzungsmdglichkeiten innerhalb dieses Zeit-
raums werden bei der Berechnung der Verfligbarkeit nicht bericksichtigt.

Die Verfligbarkeit wird als Prozentwert (von Hundert) dargestellt, der angibt, zu welchem
Anteil der Gesamtbetriebszeit die jeweilige Leistung minimal verfligbar ist. Der Wert wird
vierteljéhrlich (zum 31.03, 30.06, 30.09 bzw. 31.12) ermittelt. Beginnt oder endet das
Vertragsverhaltnis innerhalb eines Quartals so erfolgt eine entsprechend anteilige Be-
rechnung. Wird auf Kundenwunsch eine Anderung (Bestellung/Beendigung Backup als Add
On’s) durchgefiihrt, beginnt der Beobachtungszeitraum neu zu laufen. Eine Aufsummie-
rung verschiedener Beobachtungszeitraume ist nicht zulassig.

Notsituationen und hdhere Gewalt, dazu zahlen insbesondere auBergewdhnliche Wetter-
verhéltnisse und Naturereignisse, Lawinen, Vermurungen, Uberschwemmungen, Blitz-
schlag oder Feuer, Streiks oder Aussperrungen, Krieg, militarische Operationen, Terror
oder offentlicher Aufruhr, sowie Verzégerungen bei der Entstérung die durch den Kunden
verursacht werden, werden in der Verfligbarkeit nicht bericksichtigt.

Seite 8 von 15



TELE
KOM
AUS
TRIA

Wartungs- und Entstérungsleistungen von Telekom Austria werden in Rechnung gestellt,
sofern sich herausstellt, dass der Fehler nicht in dem von Telekom Austria zur Verfligung
gestellten Ubertragungsweg aufgetreten ist oder durch unsachgemé&Bes Arbeiten des
Kunden verursacht wurden.

Die Annahme der Storungsmeldung erfolgt durch die im Punkt 2.3 angegebene Busi-
ness Support Hotline der Telekom Austria
taglich von 0:00 bis 24:00 Uhr

Verfiigbarkeit der Servicetechniker an Werktagen (ausgenommen 24.12. und
31.12.): Mo-Sa 7:00-19:00 Uhr

Zeiten auBerhalb der Verfligbarkeit des Servicetechnikers unterbrechen die angefiihrte
Reaktionszeit sowie die Stérungsdauer.

Service-Level Zeitraum Dauer
Business Reaktionszeit max. 2 Stunde™?
Stérungsdauer max. 8 Stunden
%) 4 Stunden

*! max. Zeitraum bis zum Beginn der operativen Stérungsbehebung

Reaktionszeit

Die Reaktionszeit ist der Zeitraum zwischen der Stérungsmeldung durch den Kunden und
der Bestatigung der Stérungsibernahme durch die fir die Stérungsbehebung verantwort-
liche Stelle der Telekom Austria. Die Bestdtigung der Stérungsibernahme erfolgt telefo-
nisch oder auf elektronischem Weg. Kann eine Bestdtigung der Stérungsiibernahme, aus
Grinden, die nicht von der Telekom Austria zu vertreten sind, nicht erfolgen, gilt dies als
Fremdverzégerung. Nach der Bestatigung der Stérungsiibernahme wird unverziglich mit
der Stérungseingrenzung begonnen.

Stérungsdauer

Als Stoérungsdauer gilt der Zeitraum zwischen der Stdérungsmeldung durch den Kunden
und dem Abschluss der Stérungsbehebung, welche durch die Gutmeldung an den Kunden
bestdtigt wird. Eventuelle Verzégerungszeiten bei der Entstérung, die nicht durch die Te-
lekom Austria verursacht werden, werden in der Stérungsdauer nicht bericksichtigt und
gelten als Fremdverzdgerung.

Als stérungsrelevante Ereignisse kdnnen nur solche herangezogen werden, die in Form
einer Stérungsmeldung des Kunden an die Telekom Austria gemeldet werden und die zu
einer Stérungsbehebung durch die Telekom Austria gefiihrt haben. Zur Berechnung der
Verfligbarkeit und Wiederherstellungszeit werden nur Leistungen, die Telekom Austria
erbringt, herangezogen. Sollte beispielsweise aus Grinden eines Stromausfalles oder
durch defekte kundeneigene Einrichtungen Fehler oder Unterbrechungen entstehen, wer-
den diese nicht in die Berechnungen miteinbezogen und somit kénnen keine Ansprliche
gegen Telekom Austria aus diesem Grund geltend gemacht werden.
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Die jeweiligen Verfligbarkeiten errechnen sich wie folgt:

(Beobachtungszeitraum in h ! - ¥ rel. Stérungsdauer im Beobachtungszeitraum in h ?)
Serviceverfligbarkeit= -=---mmm oo oo *100
Beobachtungszeitraum in h

! ... Beobachtungszeitraum entspricht 3 Monate (1 Quartal): Beispiel Janner 2007 - Marz 2007 =
(31 Tage im Janner + 28 Tage im Februar + 31 Tage im Marz) * 24 = 2160 Stunden

2 .. Stérungsdauer im Beobachtungszeitraum fiir die Serviceverfiigbarkeit = ¥ aller gemeldeten Stérungen
im definierten Beobachtungszeitraum It. Ticketingsystem - Stérungen die auf die Ursache
zuruckzufthren sind, die von der Verfligbarkeitsberechnung ausgeschlossen sind)

Die Verfugbarkeit wird auf 2 Komma stellen genau dargestellt und kaufmannisch gerundet.

3 Add On’s

Bei Inanspruchnahme von Add On’s werden verschiedene zusatzliche Dienstleistungen
(gegen zusatzliches Entgelt gemaB den maBgeblichen Entgeltbestimmungen) zum Stan-
dardpaket entsprechend den folgenden Bestimmung angeboten.

3.1 Router

Anstelle des in der Zugangsart standardmaBig inkludiertem Routers kann der Kunde opti-
onal einen hdherwertigen Router aus den jeweiligen aktuellen Angeboten (auf Anfrage)
der Telekom Austria wahlen.

3.2 Zusatzliche WLAN AP

Mit Zusatzlichen WLAN AP (Wireless LAN Access Points) kann der Empfangsbereich des
bei Business Access Pro inkludierten Wireless LAN der Base Station erweitert werden. Fir
jeden zusatzlichen WLAN AP fallen einmalige und monatliche Entgelte (gemaB EB Busi-
ness Access Pro) an.

Die Verbindung der einzelnen WLAN AP untereinander kann kabelgebunden (Ethernet)
oder per Funk (WDS = Wireless Distribution System) erfolgen. Bei allen mit Funk ange-
bundenen WLAN AP ist eine Dateniubertragungsrate im WLAN von maximal bis zu 17
Mbit/s mdglich.

Weiters gelten fir die zusatzlichen Wireless LAN AP die gleichen Einschrankungen und
Hinweise wie bereits im Punkt 2.8 im Abschnitt Wireless LAN angeflhrt.

3.3 Backup

Im Rahmen von Backup stellt die Telekom Austria dem Business Access Pro Kunden bei
Ausfall seiner primaren Zugangsart eine Backup Anbindung an das Internet zur Verfi-

gung.

Zugangsart:

Primédre Zugangsart Backupméglichkeiten
Business Access Pro Backup Dial-in 64
Backup Dial-in 128
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Sollte die primdre Internetanbindung (Zugangart) ausfallen, so wird automatisiert eine
Verbindung ins Internet Uber die vom Kunden gewahlte Backup Variante aufgebaut. Da-
durch steht dem Kunden, trotz Unterbrechung seiner Primaranbindung eine Internetan-
bindung zur Verfligung und etwaige Stillstandzeiten werden mdglichst gering gehalten.
Der Kunde hat im Backup Fall grundsatzlich keine Anderungen gegeniiber der priméren
Access Anbindung mit der Ausnahme der geringeren Anbindungsgeschwindigkeit (Band-
breite) aufgrund der unterschiedlichen Ubertragungstechnologien. Dem Kunden wird im
Backup Fall die gleiche IP-Range geroutet, die fir die Serverfunktionalitat etc. erforder-
lich ist. Das im Zuge der Backup Anbindung konsumierte Datentransfervolumen wird dem
jeweils gewdhlten Tarifmodell der primdren Zugangsart zu- bzw. Uber dieses abgerech-
net.

Nachdem die Stérung der Primaranbindung behoben ist, wird die Backup Verbindung au-
tomatisiert abgebaut und der IP-Traffic wird wieder in gewohnter Form Uber die primare
Verbindung gesendet. Die Steuerung der beiden Wege sowie deren Verbindungsauf. und -
abbau wird vom Router, der im Zuge der Backup Variante als Bestandteil der vereinbar-
ten Dienstleistung zur Verfligung gestellt wird, am Kundenstandort gemanagt.

Fir die Backuplésung gelten sinngemaB die Bestimmungen gemaB Punkt 2.11, wobei sich
durch die Méglichkeit der Backuplésung die generelle Verfiigbarkeit der jeweiligen Inter-
netanbindung um 0,5% erhéht, unabhangig davon ob die Anbindung durch die Primaran-
bindung und/oder durch die Backupldésung erfolgt.

Eine ordentliche Kiindigung des Add On ,Back up" ist flr beide Vertragspartner unter
Einhaltung einer dreimonatigen Kindigungsfrist jeweils zum Quartalsende (31.03, 30.06,
30.09 bzw. 31.12) mdglich.

3.3.1 Backup Dial-in

3.3.1.1 Backup Dial-in 64

Dial-in 64 beinhaltet die Einwahl auf den HW 194 (ber einen kundenseitig bereits beste-
henden ISDN-BA Anschluss der Telekom Austria (nicht Uber einen herkdmmlichen Tele-
fonanschluss (POTS) mdglich). Als Bandbreite steht im Backup Fall eine Up- und
Downstreamgeschwindigkeit von jeweils maximal bis zu 64 kbit/s auf der Teilnehmeran-
schlussleitung zur Verfigung (1 B-Kanal). Der Verbindungsaufbau beim Kunden erfolgt
automatisch, nach Ausfall der primaren Anbindung und bleibt solange aufrecht, bis die
Stérung der primaren Anbindung behoben ist.

Sprachtelefonie kann genutzt werden. Es kann grundsatzlich jede Tarifoption fiir Sprach-
telefonie der Telekom Austria in Anspruch genommen werden. Im monatlichen Entgelt fir
den Dienst Backup Dial-in ist kein Grundentgelt sowie kein Verbindungsentgelt fir die
Sprachtelefonie enthalten. Es gelten die AGB, LB und EB der jeweils gewahlten Tarifoption
der Telekom Austria.

Der ISDN muss Point to Multipoint konfiguriert sein, wenn der Router direkt an die NT
(Network Termination) des ISDN Anschlusses angeschaltet wird. Bei Anschaltung des
Routers auf ein Port einer Nebenstellenanlage ist eine interne S0-Bus Schnittstelle mit
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Unterstitzung von EDSS1 (ISDN-Protokoll) fiir die Konfiguration des Routers auf der Ne-
benstellenanlage erforderlich. Zur Nutzung des Dienstes Backup Dial-in ist weiters min-
destens ein unbelegter B-Kanal des ISDN-Anschlusses erforderlich. Der zweite B-Kanal
kann fiir weitere ISDN-Dienste (z.B. Sprachtelefonie) verwendet werden. Wenn die Back-
up Lésung nicht genutzt wird, kénnen beide B-Kanale flir ISDN-Dienste verwendet wer-
den. Bei Betrieb einer Nebenstellenanlage am gleichen ISDN-Anschluss ist zudem zu be-
achten, dass das ISDN-Zusatzfeature ,Entgeltanzeige™ (AOC) aktiviert sein muss, da
verschiedene Nebenstellenanlagen ansonsten den gewlinschten Verbindungsabbau nicht
ordnungsgemaB durchfiihren kénnen.

Unter dieser Voraussetzung kdnnen folgende Nebenstellenanlagen und die Zugangsart
Backup Dial-in gemeinsam auf einem ISDN-Anschluss betrieben werden:

Typ: getestet mit (HW/SW):

TENOVIS / Integral 1 Telekom Austria-Edition / KE7302AT

TENOVIS / Integral 3 Telekom Austria -Edition / E06. 106
ALCATEL / 4200 Office / R 4.2
ELMEG / D@vos D@vos Top / V4.42 Telekom Austria-Edition
ERICSSON / BP 50/250 MFU R1d / Rel. 12_R1E
Aphona / Midistar Flash 2 F2 GS 04 / A0O3 V02 Rel 4.02.16

Nicht geeignet:

Typ: gestestet mit (HW/SW):

TENOVIS / Integral 55 EWU3-01 / EO06. 2

3.3.1.2 Backup Dial-in 128

Leistungsbeschreibung grundsatzlich wie unter Punkt 3.5.1.1, jedoch mit dem Unter-
schied, dass dem Kunden durch die Zuschaltung des zweiten ISDN-Kanals (Kanalbiinde-
lung) ein Up- und Downloadgeschwindigkeit von maximal bis zu 128kbit/s (2 B-Kanale)
auf einer Teilnehmeranschlussleitung als Bandbreite fir die Backupanbindung zur Verfi-
gung steht. Fir die Dauer der Nutzung beider B-Kanale fir den Internetzugang ist die
Nutzung der Sprachtelefonie nicht mdéglich. Hinweis: Sollte im Backup Fall - beispiels-
weise aufgrund der Nutzung der Sprachtelefonie durch den Kunden - kein B-Kanal des
ISDN-BA Anschluss verfligbar sein, so kann folglich auch keine Backupanbindung aufge-
baut werden. Der Ausfall wird in der Berechnung der Verfligbarkeit nicht herangezogen.

3.4 TOP Service

Die Annahme der Stérungsmeldung erfolgt durch die im Punkt 2.3 angegebene Business
Support Hotline der Telekom Austria. Das TOP Service erweitert einerseits die Verfliigbar-
keit der Servicetechniker und verklrzt die definierte Reaktionszeit und Stérungsdauer
vom Punkt 2.12.

Die Erweiterung des Supports bezieht sich einerseits auf die Zugangsart (Punkt 1) sowie
auf die Services die in den Standardleistungen (Punkt 2) definiert sind. Weiters sind in
den erweiterten Support folgende Add On’s miteingebunden: Router, sowie Backup wer-

den in den erhdhten Servicezeiten mittels Remotezugriff serviciert.

Verfligbarkeit der Servicetechniker: Mo-So 0:00-24:00 Uhr
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Service-Level Zeitraum Dauer
Reaktionszeit max. 2 Stunde™
TOP
Stérungsdauer max. 6 Stunden
& 3 Stunden

"1 max. Zeitraum bis zum Beginn der operativen Stérungsbehebung

Es gelten die Bestimmungen gemaB Punkt 2.11 insoweit durch das Add On ,Top Service"
keine von diesen abweichenden oder erganzenden Regelungen getroffen werden.

Eine ordentliche Kiindigung des Add On ,Top Service" ist flir beide Vertragspartner unter
Einhaltung einer dreimonatigen Kiindigungsfrist jeweils zum Quartalsende (31.03, 30.06,
30.09 bzw. 31.12) mdglich.

3.5 Mobile Access

Mobile Access bietet dem Kunden die Mdglichkeit, flir einzelne User sogenannte Mobile
Access Accounts (insgesamt maximal 500) anzulegen, sodass der User mittels dem zum
Download zur Verfligung gestellten und von ihm auf sein Endgerat (z.B. Laptop) selbst zu
installierenden Interface (Software-Client) unter Eingabe seiner entsprechenden Zu-
gangsdaten - vorbehaltlich der Verfligbarkeit und Zuganglichkeit - von weltweit mehr als
60.000 Zugangspunkten (ortsabhangig mit unterschiedlichen Accesstechnologien) ins In-
ternet einsteigen kann.

Im Rahmen von Mobile Access werden folgende Funktionalitaten zur Verfligung gestellt:

Mobile Access Software Client: Fiir die Nutzung steht dem Mobile Access User
ein Software-Client zum Download zur Verfiigung mit Hilfe dessen, der User nach
Auswahl seines Standorts eine Liste der verfiigbaren lokalen Verbindungen (wie
z.B. Dial-in oder Wi-Fi (WLAN)), Uber die ein Einstieg ins Internet madglich ist, er-
halt. Der Client wird seitens Telekom Austria auf http://kmu.telekom.at und im
Selfcaretool zur Verfiigung gestellt und setzt ein vorhandenes Betriebssystem Win-
dows XP oder 2000 bzw. MAC OS X (10.1.5 und héher) am Endgerat (z.B. Laptop)
des Users voraus.

Selfcaretool Kunde (Administrator): Mittels den in der Servicelibersicht oder im
Datenschutzkuvert bekannt gegebenen Zugangsdaten hat der Administrator die
Maoglichkeit, online liber ein eigenes Mobile Access Selfcaretool und nach Eingabe
dieser Zugangsdaten einzelne User anzulegen, zu aktivieren und zu verwalten.

Wichtig: Bei den oben angefiihrten Zugangsdaten handelt es sich somit nicht um
die Teilnehmerkennungen der Mobile Access Accounts der einzelnen User, sondern
um die Zugangsdaten fir den Administrator, mit dessen Eingabe der Administrator
einzelne Mobile Access Accounts anlegen kann. Beim Anlegen der einzelnen Mobile
Access Accounts werden automatisiert Passwdrter und Usernamen flr die einzelnen
User generiert und online dargestellt. Ebenso besteht flir den Administrator die
Méglichkeit, die Berechtigungen zu @andern oder die Passwdrter der einzelnen User
zu Uberschreiben. Das Anlegen, die Vergabe und die Verwaltung der einzelnen Be-
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rechtigungen liegt im alleinigen Verantwortungsbereich des Administrators (Kun-
den).

Reports: Dabei besteht flir den Administrator die Mdglichkeit, die gesamten Minu-
ten aller User (auf Monatsbasis) abzurufen. Daneben kann auch detailliert auf die
Nutzung eines einzelnen Users eingegangen werden, um zu ersehen, welcher User
wann wie lange und mittels welcher Technologie online war.

Selfcaretool User: Auch der einzelne User hat Zugriff auf ein Selfcaretool. Er hat
aber dort, gegeniiber dem Administrator, nur eingeschrankte Mdglichkeiten. So
sieht er ausschlieBlich seine eigenen Reports und kann auch nur sein personliches
Passwort andern.

Voraussetzungen: Das Endgerat des Users muss mit einer Funk- oder Festnetz-
Interface-Karte oder einem Modem ausgestattet sein, der Mobile Access Software Client
installiert und der Zugang muss ordnungsgemaf konfiguriert sein. Weiters muss der User
Uber einen aktiven Mobile Access Account verfligen. Die Funktionalitat der Hardwarekom-
ponenten, die Kompatibilitdt von Modems mit den ortlichen (allenfalls auslandischen) Te-
lefonsystemen sowie die elektrische Kompatibilitat (Spannung etc.) von Netzadapter, Ka-
bel und Stecker liegen im Verantwortungsbereich des Users.

Die Leistungen von Mobile Access sind abhdngig von den jeweiligen technischen und be-
trieblichen Mdéglichkeiten vor Ort. Je nach Auslastung, Verkehrslage, oder Betriebszu-
stand, der fir den Zugang zum Internet und die Abwicklung des Dienstes in Anspruch
genommenen nationalen oder internationalen Kommunikationseinrichtungen und -netzen,
kann es zu Einschrankungen oder Unterbrechungen kommen.

Auf die erforderliche Verpflichtung der Geheimhaltung der Zugangsdaten/Kennungen und
Passworter gemaB AGB Business Access wird hingewiesen.

Telekom Austria behalt sich das Recht vor, einen vom Administrator angelegten Mobile
Access Account, wenn er mehr als zwdlf Monate lang nicht genutzt wurde, zu deaktivie-
ren.

Bei Vertragsbeendigung ist der Kunde verpflichtet, den ihm zur Verfiigung gestellten Mo-
bile Access Software Client zu deinstallieren.

Die im Rahmen der Nutzung von Mobile Access (gemaB den Entgeltbestimmungen Busi-
ness Access Pro) anfallenden Entgelte sind orts-, nutzungs- und zeitabhangig; es gibt
keine fixen monatlichen Grundentgelte. Dem Kunden werden samtliche durch die einzel-
nen User der Mobile Access Accounts (abhangig vom jeweiligen Ort, an dem der Service
benutzt wurde, der gewdhlten Zugangsarten und Dauer der Nutzung) angefallenen Ent-
gelte (gemaB den Entgeltbestimmungen Business Access Pro) verrechnet.

Wichtiger Hinweis: Neben den in den Entgeltbestimmungen Business Access Pro ange-
fihrten Entgelten kénnen bei Nutzung eines Mobile Access Accounts zusatzliche Entgelte
wie etwa Providerentgelte/Telefonentgelte lokaler Telefongesellschaften/Provider, oder
internationale Roaminggebihren von Mobiltelefonieanbietern oder sonstige Entgelte (z.B.
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Onlineverbindungsentgelte, Nutzungsentgelte (Hotel) Entgelte bei Nutzung entgeltpflich-
tiger Websites oder Internetdienste etc.) anfallen. Bei einer Dial-in Einwahl in Osterreich
fallen beim Telefonanschluss-Inhaber zusatzliche Onlineverbindungsentgelte des jeweils
gewahlten Diensteanbieters an. Derartige Entgelte sind nicht in den Entgelten von Mobile
Access inkludiert und werden vom jeweiligen Anbieter gegebenenfalls gesondert in Rech-
nung gestellt.

4. Anderungen betreffend Bandbreite, der Zugangsart bzw. des Tarifmodells bei
Business Access Pro Produkten sowie Anderungen bei der Inanspruchnahme von
Add On Features.

Wahlt der Kunde ein Business Access Pro Produkt mit einer anderen Bandbreite sowie

Tarifmodell, oder méchte er eine Anderung bei den Add On Features vornehmen so wird
ein einmaliges Umstellungsentgelt verrechnet.
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