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Leased Lines (LL)

Standorte regional

und international verbinden

Sicherer Partner im Landereck

fir anspruchsvolle Carrier
Fir Carrier bieten die Stadtwerke
Feldkirch drei groBBe Vorteile: Die
Lage im Landereck Osterreich /
Liechtenstein / Schweiz / Deutsch-
land, der hohe Datendurchsatz
sowie die Betriebssicherheit.

Das Glasfasernetz ist parallel in

IP- als auch in SDH-Technologie an-
gelegt. Telefonbetreiber, Internetpro-
vider, Unternehmen und Institutionen
kdnnen Mietleitungen mit Bandbrei-
ten bis zu 2,5 Gbit/s nutzen. Die
Sicherheit der Anlagen wird ergénzt
mit einer Service-Rufbereitschaft 24
Stunden taglich.

Das Glasfasernetz der Stadtwerke Feldkirch macht Vernetzung von Unterneh-
mensstandorten leicht und schnell. Nicht nur innerhalb des Stadtgebietes,
sondern dank Kooperationen auch iber weite Strecken an fast jeden Ort.
Durch die giinstige Lage gehéren fiir die Stadtwerke auch grenziberschrei-

tende Netzwerke zur Routine.

Beschreibung

Herstellung, Betrieb und Wartung
einer digitalen Festverbindung (Uber-
tragungsweg) mit fixer Datenrate
zwischen zwei vom Kunden definier-
ten Anschlusspunkten (Endstellen).
Der Ubertragungsweg steht dem
Kunden permanent zur Verfiigung.

Anwendungsbeispiele

m Corporate Network (Vernetzung
von Firmenstandorten mit Sprache
& Daten).

m Vernetzung von Nebenstellen-
anlagen.

u Ubertragung von Daten, Sprache,
Multimedia in Echtzeit.

m Permanente Verbindung zu einem
Provider.

Technische Realisierung

Backbone

(Hauptiibertragungswege)

m SDH-Tragernetz mit 2,5 Gbit/s
(STM1¢)

m Ethernet Tragernetz mit 10 Gbit/s

m Ringférmig verlegte Glasfaserlei-
tungen zwischen den Netzknoten
(Redundanz)

= Ubergénge zu anderen Telekom-
munikationsnetzen (Zusammen-
schaltung, Interconnect)

Access (Kundenanbindung)

m Kundenanbindung iber synchrone
Multiplexer (Modems), Ethernet-
Konvertoren, -Switches und -Router

= Glasfaser als Ubertragungsmedi-
um (Uberwiegender Anteil)
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Stadtwerke Leased Lines (LL)

Datenrate Standard-Schnittstelle Datenrate Standard-Schnittstelle
2 Mbit/s, unstrukturiert X.21 > 2 Mbit/s bis  10/100/1.000
2 Mbit/s, strukturiert G.703, G.704 (120 Ohm) 10.000 Mbit/s  Base T, optisch auf

34 Mbit/s (E3) G.703 (75 Ohm) Anfrage

155 Mbit/s (STM1), unstrukiuriert G.957/G.707 optisch

622 Mbit/s (STM4) G.957/G.707 optisch

SW-LL biz SDH: Bandbreite bis SW-LL biz Ethernet: Bandbreite bis

622 Mbps, Preis auf Anfrage. 10.000 Mbps, Preis auf Anfrage.

Hinweis: Es gelten unsere AGBs/Ubertragungswege in der jeweils gilitigen Fassung, siche www.stadtwerke-feldkirch.at.
Dieses Produkiblatt gilt ausschlieBlich fir Unternehmer im Sinne des § 1 (2) Konsumentenschutzgesetz.

Varianten SDH Varianten Ethernet
nxE1 Ubergaben LWL-Verbindun
Modem % G.703 oder X.21 % Modem <> 2 bis 10.000 Mbit/s) Q >
Standort 1 Standort 2
Konverter Konverter
z. B.
Mobilfunk SDH-Netz
Sendemast 1 Kunde/Partner2
Standort 1 Standort 2

SDH-Netz
ringférmig STM-16

Hierarchie

10 Gbps
Backbone
Layer 2

SDH-Netz
Kunde/Partner 1

z. B.
Mobilfunk
BSC

z. B.
Mobilfunk
Sendemast
auBerhalb
Feldkirchs

LWL-Verbindung
(bis zu 10 Gbit/s)

Grofkunde

Gerne erstellen wir lhnen ein defailliertes und auf Ihre Bedirfnisse abgestimmtes Angebot.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Stadiwerke Feldkirch | Bereich Strom | Leusbiindiweg 49 | 6800 Feldkirch | Osterreich
Tel +43 5522 3421 2552 | Fax +43 5522 3421 2559 | telekommunikation@stadtwerke-feldkirch.at | www.stadtwerke-feldkirch.at
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