fest verbunden

FONIRA

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

FONIRA EINZELANSCHLUSS

EINLEITUNG

foniraist MODERNE KOMMUNIKATION, fonira ist Innovation, die Sie nicht lernen miissen.
Telefonanlagen von fonira zeichnen sich aus durch:

@ ZUVERLASSIGKEIT
fonira bietet, basierend auf ,state of the art” Technik,
ausgereifte und markterprobte Kommunikationslésungen.
@ BENUTZERFREUNDLICHKEIT
Sie haben |hr Telefon - wie bisher.
Sie greifen zum Horer, wahlen - alles wie gewohnt.
Ihre Rufnummer kénnen sie selbstverstandlich behalten,
neues Briefpapier, Visitenkarten etc. sind also nicht notwendig.
@ KOSTENOPTIMIERUNG
Kosten fiir Telefon- oder ISDN-Leitungen gehoren der Vergangenheit an.
Fir Wartung und Updates sorgt fonira.
@ FLEXIBILITAT
Services von fonira sind erweiterbar - in Funktionsumfang und Kapazitat!
@ FUNKTIONALITAT
Telefonieren
Anrufbeantworternachrichten per Telefon und E-Mail
Faxempfang und Faxversand via E-Mail
@ MOBILITAT
Kommunikationslésungen von fonira funktionieren tberall, wo eine Breitband-

Internetanbindung ist.
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ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN

Fir alle in Anspruch genommenen Dienstleistungen gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der
fonira Telekom GmbH, im Folgenden fonira genannt. Die AGB stehen unter www.fonira.at/agb in der

jeweils giiltigen Fassung zum Download zur Verfligung.

BESCHREIBUNG

ALLGEMEINES
Der Einzelanschluss von fonira ersetzt den herkémmlichen Festnetzanschluss.

Das Endgerat (Telefon, Telefonadapter oder Soft-Client) verbindet sich per Internet mittels SIP (Session
Initiation Protocol, RFC 3261) mit dem Telefonserver von fonira. Dieser stellt die Verbindung zum
offentlichen Telefonnetz her. Der Telefonserver von fonira basiert auf Asterisk. Asterisk ist eine weit
verbreitete Basis-Software fiir Telefonanlagen, die teilweise der GPL (GNU General Public License) und
teilweise einer proprietdren Lizenz unterliegt. Durch die umfangreiche Anzahl von unterstiitzten
Protokollen und Schnittstellen ist Asterisk nahezu beliebig erweiterbar und fiir Callcenter und groRe

Unternehmen gleichermafRen geeignet wie fiir KMU oder den Privathaushalt.

FUNKTIONEN

Manche der nachfolgend genannten Funktionen sind von der Unterstiitzung durch das Endgerat

abhangig.

ANRUFE

@ Anruf halten (parken)
Der Gesprachspartner wird durch Knopfdruck weggelegt und hort die Wartemusik der Anlage.
Das gehaltene Gesprach kann jederzeit wieder aufgenommen werden.
@ Gehaltenen Anruf aufnehmen
Einen auf halten gesetzten Anruf wieder aufnehmen.
@ Makeln
Zwischen zwei gleichzeitigen Gesprachen hin- und herschalten.
@ Wartemusik

Waihrend ein Anruf gehalten ist oder vermittelt wird hort der Anrufer Wartemusik.
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Anklopfen

Erfolgt ein eingehender Anruf, wahrend ein Gesprach gefiihrt wird, so wird er durch ein Klopf-
Gerausch im aktiven Gesprach sowie eine am Telefon blinkende LED signalisiert.

Busy on Busy

Wenn bereits ein Gesprach aktiv ist, werden weitere eingehende Anrufe abgewiesen.

Rufliste mit Datum, Uhrzeit, Telefonnummer (ausgehender, angenommener, versaumter
Anrufe)

Am Telefon werden Gesprachslisten ausgehender, angenommener und versaumter Anrufe
gespeichert.

Wahlwiederholung ausgehender, angenommener und versaumter Anrufe

Am Telefon werden Gesprachslisten ausgehender, angenommener und versaumter Anrufe
gespeichert. Auf Knopfdruck lasst sich ein Anruf zu jeder in diesen Listen gespeicherten
Rufnummer aufbauen.

DTMF ausgehend

Beim Druck auf die Tasten des Telefons werden Wahltone libertragen. Das ist zur Steuerung von
interaktiven Meniis automatischer Vermittlungssysteme notwendig.

Adressbuch

Die meisten SIP-Telefone bieten umfassende Adressbuch-Funktionen.

RUFWEITERLEITUNG / DND (DO NOT DISTURB)

@ Alle Anrufe weiterleiten
Diese Funktion wird am Endgerat eingestellt.
@ Weiterleitung bei besetzt
Diese Funktion wird am Endgerat eingestellt.
@ Weiterleitung nach Zeitschaltung
Diese Funktion wird am Endgerat eingestellt.
@ DND /"Ruhe vor dem Telefon"
Diese Schaltung wird am Endgerat aktiviert und deaktiviert. Eingehende Gesprache werden
abgewiesen, das Telefon signalisiert ,besetzt".
| ANRUFBEANTWORTER
@ Individueller Ansagetext
@ Voicemail

Nachrichten werden als Sounddatei an lhre E-Mail Adresse verschickt.

Leistungsbeschreibung
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FAX

@ Fax to mail
Eingehende Faxe werden im .PDF-Format an E-Mails angehangt und an eine vom Kunden
festgelegte E-Mail Adresse gesandt.

@ Mail to Fax
Ausgehende Faxe libermittelt der Kunde per E-Mail als .PDF-Datei an das Faxsystem von fonira.
Dieses konvertiert das PDF in ein Fax und sendet es an die gewlinschte Rufnummer. Die
entsprechenden Faxprotokolle werden an eine vom Kunden festgelegte E-Mail Adresse
zugestellt.

@ Print to Fax
Alternativ hat der Kunde die Moglichkeit, einen Hylafax-Client als Drucker zu installieren und
damit Faxe tiber den Faxserver von fonira zu versenden. Der Hylafax-Client kann die

entsprechenden Faxprotokolle speichern und anzeigen.

ANRUFSTATISTIK

Auf der fonira Webpage stehen in Inrem Kunden-Bereich detaillierte Anrufstatistiken zur Verfiigung. Ein

CSV-Export ist moglich.
ENDGERATE

Endgerate registrieren sich mittels SIP an der Telefonanlage. Prinzipiell ist die Verwendung jedes SIP-
fahigen Endgerats moglich. fonira kann die ordnungsgemaRe Funktion der Telefonanlage nur mit von
fonira getesteten und angebotenen oder empfohlenen Endgeraten gewahrleisten. fonira stellt dem
Kunden alle zur Verbindung und zum Betrieb eines beliebigen SIP-Gerats notwendigen Informationen,
wie Benutzerkennung und Passwort sowie Server-Adressen und zum Betrieb notwendige Portadressen,
zur Verfiigung. Auf dariiber hinausgehenden Support fiir nicht von fonira empfohlene Endgerate besteht

kein Anspruch.

ANBINDUNG AN DAS OFFENTLICHE TELEFONNETZ

Die Anbindung an das 6ffentliche Telefonnetz erfolgt durch fonira. Die Anzahl der moglichen
Sprachkanale entspricht der Anzahl der bestellten Gerate-Accounts. Zudem ist sie, wie in Kapitel 5.2

beschrieben, abhangig von der Bandbreite der Internet-Anbindung.
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GEOGRAFISCHE RUFNUMMERN

Die Kommunikationsparameter-, Entgelt- und Mehrwertdiensteverordnung 2009 (KEM-V 2009) legt den
offentlichen Rufnummernplan und den 6ffentlichen Wahlplan als Teilplan fiir
Kommunikationsparameter sowie die Entgelte und allgemeinen Regelungen betreffend
Mehrwertdienste fest. Fiir die verschiedenen Rufnummernbereiche werden die Zuteilungskriterien und
Nutzungsmerkmale festgesetzt und das Verfahren zur Erlangung von Nutzungsrechten geregelt. In § 49
bestimmt die KEM-V 2009: ,,Geografische Rufnummern sind nationale Rufnummern und dienen der

Adressierung ortsfester Netzabschlusspunkte.”

fonira hat technisch sicherzustellen, dass eine zugeteilte geografische Rufnummer vom Teilnehmer nur
gemal § 49 KEM-V verwendet werden kann. Entsprechend wird als Netzabschlusspunkt der Netzwerk-
Anschluss am Modem von fonira bzw. an einer von fonira beim Kunden ortsfest installierten
Empfangseinrichtung (Netzendeinrichtung; Network Termination) verstanden. Zur Nutzung an anderen

Standorten wird zusatzlich eine standortunabhangige Rufnummer zugewiesen.

STANDORTUNABHANGIGE RUFNUMMERN

Standortunabhangige Rufnummern sind durch die Vorwahl 0720 gekennzeichnet. Sie sind nationale
Rufnummern und dienen der Adressierung von Teilnehmern in Zusammenhang mit 6ffentlichen
Telefondiensten, die es dem Teilnehmer erméglichen, seine Rufnummer ortsunabhdngig im Festnetz

oder im Internet beizubehalten.
EINHEITLICHE EUROPAISCHE NOTRUFNUMMER
Auf das Bestehen der einheitlichen europdischen Notrufnummer 112 wird hingewiesen.

VORAUSSETZUNGEN FUR DEN BETRIEB

Folgende Voraussetzungen miissen fiir den ordentlichen Betrieb des Telefonanschlusses erfiillt sein:
NETZWERKVERKABELUNG [ETHERNET, IEEE 802.1] UND STROM

Fir jedes Endgerat werden ein Ethernet- sowie ein Strom-Anschluss benétigt.
INTERNETANSCHLUSS MIT ENTSPRECHENDER BANDBREITE

Ein Telefongesprach tiber VolP bendtigt je nach verwendetem Codec eine Bandbreite von bis zu 96

KBit/s. Diese Bandbreite ist, multipliziert mit der Anzahl maximal gleichzeitig gefiihrter Gesprache,
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zusatzlich zum sonstigen Internet-Traffic vorzuhalten.

Ideal ist eine dedizierte Internetanbindung nur fiir VolP. Bei gleichzeitiger Nutzung von Sprache und
Daten sollte der Bandbreitenbedarf fiir Sprache nicht die Halfte der Gesamtkapazitat tibersteigen. Die
Priorisierung von VolP-Traffic in WAN und LAN hilft, Performance-Probleme in nicht dedizierten Netzen

ZU minimieren.

NAT/FIREWALLS:

Grundsatzlich werden private IP-Adressen im Kunden LAN und mit Firewall geschiitzte Internetzugange
unterstiitzt. Die NAT [Network Address Translation] Gerate und Firewalls miissen dabei folgende

Verbindungen vom privaten Netz zum Internet bzw. externen Netz unterstiitzen:

@ Ausgehende Verbindungen fir die Protokolle: DNS [UDP 53], NTP [UDP 123], HTTP [ohne Proxy]
[TCP 80], TFTP [UDP 69], RTP [>UDP 10000]

@ Die Verbindungen missen Antwortpakete auf ausgehende Anfragen nach einem Timeout von
bis zu 70 Sekunden akzeptieren [UDP Timeout 70s].

@ SIP/NAT-Protokoll Support muss deaktiviert werden.

VERFUGBARKEIT

fonira ist grundsatzlich bemiiht, Stérungen vorzubeugen und alle eventuell auftretenden Stérungen so
schnell wie méglich zu beheben. Die Infrastruktur von fonira und ihren direkten Erfiillungsgehilfen
entspricht dem Stand der Technik und wird ordentlich gewartet. Die Serviceleistung umfasst die
Behebung aller Stérungen und Fehler, die im Verantwortungsbereich von fonira oder von fonira

beauftragten Dritten liegen.

Wird fonira zu einer Stérung gerufen und es wird festgestellt das keine Storung bei fonira vorliegt oder
die Stérung vom Kunden verursacht wurde, ist fonira berechtigt, dem Kunden den entstandenen

Aufwand gemaR der jeweils aktuellen Preislisten der fonira in Rechnung zu stellen.

fonira kann eine 100%ige technische Verfligbarkeit nicht gewadhrleisten. fonira ist berechtigt, aus
Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitatsgriinden die Dienstleistungen kurzzeitig auszusetzen oder zu

beschranken.

Zur Entgegennahme von Stérungsmeldungen hat fonira zu ihren Geschaftszeiten eine kostenfreie
Service-Rufnummer eingerichtet; auRerhalb der Geschaftszeiten steht ein kostenpflichtiger 24x7

Bereitschaftsdienst zur Verfligung.
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Die Entstorungsfrist ist die Zeit zwischen der Entgegennahme der Stérungsmeldung und der
Storungsbehebung. Stérungen an fonira VolP Dienstleistungen und den zugehorigen technischen

Einrichtungen behebt fonira im Regelfall innerhalb eines Werktags nach Eingang der Stérungsmeldung.

Abweichende und detailliertere Regelungen kénnen ausschlieRlich im Rahmen einer schriftlichen SLA-

Vereinbarung (Service Level Agreement) getroffen werden.

LEISTUNGSUBERGABE

Der Beginn der Leistung erfolgt mit Zusendung der Zugangsdaten an die bei der Bestellung angegebene

e-Mail-Adresse.

SUPPORT

Support wird ausschlieBlich fiir von fonira bezogene Produkte und Dienstleistungen gewahrt. Support
erfolgt per E-Mail oder Telefon zu den Geschaftszeiten von fonira - oder gemaR anders lautender
schriftlicher SLA-Vereinbarung. Bei Problemen, die nicht direkt auf Produkte und Dienstleistungen von
fonira zuriickzufiihren sind, ist fonira berechtigt, die Supportdienstleistung gemaR ihrer aktuellen
Preisliste abzurechnen. Auf kostenpflichtigen Support wird der Kunde vor Inanspruchnahme

hingewiesen.

GESPRACHSTARIFE

Ausgehende Gesprache sowie Rufweiterleitungen an externe Rufnummern werden gemaR der jeweils

glltigen fonira Tarifliste verrechnet.

Eine umfassende , live” Gesprachsstatistik ist online abrufbar. Sobald ein Gesprach beendet ist, scheint

es in der Statistik auf. Auf Wunsch wird ein monatlicher Einzelgesprachsnachweis zugesandt.

Copyright © fonira Telekom GmbH
Inhalt und Informationen dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschiitztes Eigentum der fonira
Telekom GmbH. Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfdltigung, des

Nachdrucks, der Ubersetzung und der Wiedergabe bleiben vorbehalten.

Anderungen vorbehalten; vorbehaltlich Druck- oder Satzfehler.
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